CP ITALIAX
PITTURE SMALTI VERNICI SISTEMI TINTOMETRIC

INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

INFORMATII TEHNICO-STIINTIFICE

LINIA CASA 05/05
PRODUSE DECORATIVE

FISA TEHNICA

Produs: CLOQUE
Cod: CLOQUE001

DESCRIERE: Finisare transparentd lucioasd cu ap4, pentru decoratiuni interioare. Mare rezistenta la
spdlare si abraziune. Cloqué, prin eleganta sa, este asimilata pretiozitatii tesuturilor . Se foloseste peste
aplicatia deja existentd de SILK ARREDO sau de alte vopsele solubile in apd, pentru pereti, lavabile.

CARECTERISTICI TEHNICE

ASPECT - Lucios

CULOARE - Transparent

VISCOZITATE - 4.500 cps

GREUTATE SPECIFICA - de la 1,00kg/LT

RANDAMENT - 50-60m?/Lt.

APLICARE Burete Marin

- % diluare exact la fel

USCARE uscat in adancime
la 25°C - 65% U.R. 3-4o0re 8 ore

MODALITATI DE FOLOSIRE
Dupi uscarea vopselei lavabile in emulsie acrilicd, aplicati produsul de finisare transparenta lucioasa
CLOQUE, cu burete marin, Intr-un singur strat.

INFORMATII - Nu suporté gerul!
- A se pastra in medii uscate, departe de surse de cédldura
- A nu se aplica la temperaturi mai micide 5 °C
- Nu necesitd etichetare de periculozitate in functie de normele in

vigoare
CONFECTII
DE VANZARE Lt
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