FISA TEHNICA

Produs: Isoacril Izolant Acrilic Universal
Cod produs: 521.521

DESCRIERE: Izolant fixativ alb, pentru interior - exterior pe baza de apa si de rasini acrilice de
o foarte mare concentratie, ce se poate folosi pentru impregnarea si consolidarea suprafetelor
vechi si noi din beton, caramida, tencuieli uzuale de var ciment, gleturi de var si ipsos, placi de
gips carton. Se aplicd inaintea vopselelor.

CARECTERISTICI TEHNICE

ASPECT - Semilucios

CULOARE - Laptos

VISCOZITATE - 3500 cps (Brookfield rot.4/vel.2.5)
GREUTATE SPECIFICA - 1.06 kg/LT

RANDAMENT - 20-25m?/1t pe strat in functie de absorbire
APLICARE pensuld, trafalet, pulverizare

-% diluare 1:5 (la o parte Isoacril se adauga 4 parti de apa curata)
~diluant apa

USCARE uscat revopsire

la 25°C — 65% U R. 1—2ore dupa 6 ore

CICLURI RECOMANDATE

- Eliminati eventualele reziduri neaderente si stergeti de praf
- Efectuati reparatiile necesare
- Aplicati un strat de ISOCASA inaintea aplicérii vopselelor lavabile de interior sau exterior.

INFORMATII - Nu suporti gerul!
- A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C
- Nu necesitd etichetare de periculozitate in functie de normele in
vigoare

AMBALAIJE 0.750 It. 51t 251t

COV: Cat. h/BA- Valoarea Limiae UE pentru COV la categoria: 30g/L (2010)
Valorea COV pentru acest produs pregatit pentru folosire: 22 g/Lt




