® TIKKURILA

FEELINGS — VOPSEA SEMIMATA PENTRU MOBILIER
(FEELINGS FURNITURE PRIMER)

0O formula ecologica
0O formeaza acoperire masiva, usor de
curatat si intretinut

DESCRIERE:

Vopsea acrilicda pe baza de apd, semimatd, cu continut de latex. Are miros usor, nu se
ingdlbeneste. Se poate aplica pe o variatate de suprafete interioare, formeaza acoperire
decorativa, masiva, usor de intretinut. Adecvata pentru aplicarea pe suprafete noi sau vopsite
cu vopsele pe baza de apa, vopsele alchidice sau cu cataliza acidd, si de asemenea pentru
aplicarea pe suprafete metalice grunduite.

DOMENIU DE UTILIZARE:
Vopsirea suprafetelor interioare: placi de lemn, MDF, usi, mobilier, plinte, buiandrugi, pereti,
etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Baza: AsiC

Gama de culori: alb, culorile paletarelor Feelings Interior, Tikkurila
Symphony, Furniture Paint

Grad de luciu: semimat

Clasificare materiale

de constructii: M1

Putere de acoperire: 8-10 m%/litru/strat

Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbtie a suprafetei, de calitatea
sa si de modul de aplicare.

Ambalaje: 0,91, 2,71
Diluare: apa, in caz de nevoie, max 5%
Mod de aplicare: pensula, rola, pulverizare

Pensula: Se recomanda folosirea unei
pensule cu fir sintetic sau poliester.
Pulverizare:

dimensiunea duzei: 0,013” - 0,015"
diluare: max. 5% cu apa

Timp de uscare: uscare la atingere: dupa 1 ora

(la 23°C si umiditatea reaplicare: dupa 16 ore

relativa a aerului de 50%) intarire completa dupa 2-3 zile

Rezistenta la spalare: peste 5000 de frecdari umede (DIN
53778)

Informatiile de mai sus, ce provin din teste de laborator i experientd in aplicare, sunt valabile incepand cu data inscrisa pe fisa
tehnica. Calitatea produsului este garantata de sistemul nostru operativ, sistem bazat pe cerintele standardelor ISO 9001 si ISO
14001. Ca producdtor, nu ne asumam raspunderea pentru niciun fel de daune provenite din utilizarea neconformd cu instructiunile
de utilizare, sau cele provenite din utilizarea in alte scopuri decat cele permise.



® TIKKURILA

Rezistenta chimica: buna

Rezistenta la lumina: nu se ingdlbeneste

Volum solide: cca. 40%

Densitate: 1,2 kg/l, baza alba (ISO 2811)
Depozitare: A se feri de inghet.

Cod produs: 727 6001/6003

INSTRUCTIUNI DE APLICARE:

CONDITII DE LUCRU: Suprafata ce urmeaza a fi vopsitd va fi curatd si uscatd. Umiditatea
lemnului va fi sub 20%. Temperatura ambianta va fi de peste + 8°C si umiditatea relativa a
aerului sub 80%.

1) PREGATIREA SUPRAFETEI:

Suprafata de lemn sau derivate din lemn se desprafuieste, se curata de rugina, grasimi,
uleiuri, ceard, sau alte impuritati, precum si de stratul de vopsea veche, neaderenta. Pentru
indepartarea mucegaiului, se foloseste un produs Tikkurila adecvat. Nodurile si ariile
rasinoase se trateaza cu Tikkurila Knotting Laquer. Eventualele crapaturi, fisuri, gauri sau
denivelari se umple cu un material Tikkurila adecvat. Ariile lucioase sau cele corectate
slefuiesc. Asigurati-va ca intreaga suprafata de vopsit este pregatita corespunzator.

Nota: In timp, ariile cu noduri sau cele rdsinoase se pot decolora. Datoritd continutului de
uleiuri si tanin solubil in apa, inainte de vopsire lemnul de stejar, teak, cedru, brad Douglas,
mahon si idigbo, trebuie pregatit cu atentie marita. Uleiurile si taninul pot influenta aderenta,
timpul de uscare si intarire al vopselei, sau pot cauza decolorare.

2) AMORSARE:

Suprafetele nevopsite se amorseaza in intregime, iar cele vopsite se amorseaza in puncte pe
ariile neprotejate de vopsea cu Feelings — amorsa pentru mobilier sau cu Otex Adhesion
Primer. Suprafetele mai sus mentionate si cele din esenta de lemn din care pot iesi la
suprafata anumite substante conducand astfel la decolorare, se recomanda a se degresa
atent, si a se amorsa apoi cu Otex Adhesion Primer. Suprafetele metalice nevopsite sau
predispuse catre ruginire se grunduiesc cu Rostex Metal Primer.

3) APLICARE:
Inainte de aplicare, vopseaua se omogenizeaza bine. Se aplica cu pensula, cu rola sau prin
pulverizare in 2 straturi, pe intreaga suprafata de vopsit.

CURI‘-'\]'AREA USTENSILELOR:
Dupa stergere, ustensilele se spald cu apa. Produsul deja uscat se indeparteazda cu
Pensselipesu.

COMPUSI ORGANICI VOLATILI (COV):
Valori limitd admise UE pentru acest produs (categorie/subcategorie): A/d, 130 g/1 (2010)
Produsul contine maximum 130 g/l COV.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI:

Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A se utiliza cu atentie. A se evita contactul cu
pielea sau cu ochii. A nu se ldsa la indemana copiilor. Pentru detalii vezi fisa tehnicd de
securitate.
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