® TIKKURILA

FEELINGS — AMORSA UNIVERSALA
(FEELINGS UNIVERSAL PRIMER)
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DESCRIERE:

0O formula ecologica
0 nuantare in mii de culori
O ideala sub vopsele Tikkurila cu latex

Amorsa acrilicd pe baza de apa, cu continut de latex. Adecvata pentru aplicarea pe suprafete
noi sau vopsite cu vopsele pe baza de apa, vopsele alchidice sau cu cataliza acida.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Amorsarea peretilor si tavanelor interioare: suprafete tencuite, gletuite, din beton, caramida,

gipscarton, MDF etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Baza:
Gama de culori:

Grad de luciu:
Clasificare materiale
de constructii:
Putere de acoperire:

Ambalaje:

Diluare:
Mod de aplicare:

Timp de uscare:
(la 23°C si umiditatea
relativa a aerului de 50%)

Rezistenta la spalare:
Rezistenta chimica:
Rezistenta termica:

Volum solide:
Densitate:
Depozitare:
Cod produs:

AP

alb, cele mai multe culori ale paletarului Feelings Interior,
nuantele pastelate si de intensitate moderata ale
paletarului Tikkurila Symphony, nuantare conform
paletarelor BS 4800, RAL, NCS, etc.

complet mat

M1
7-10 m?/litru/strat

Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbtie a suprafetei, de calitatea
sa si de modul de aplicare.

091,271

apa, in caz de nevoie, max 10%
pensula, rola, pulverizare

uscare la atingere: dupa 2 ora
reaplicare: dupa 2 ore

peste 2000 de frecari umede (DIN 53778)
buna (ISO 2812-1)
85°C (ISO 3248)

cca. 36%

1,4 kg/

A se feri de inghet.

726 0201 /2190201 (la9 l)

Informatiile de mai sus, ce provin din teste de laborator si experienta in aplicare, sunt valabile incepand cu data inscrisa pe fisa
tehnicd. Calitatea produsului este garantatd de sistemul nostru operativ, sistem bazat pe cerintele standardelor ISO 9001 si ISO
14001. Ca producator, nu ne asumam raspunderea pentru niciun fel de daune provenite din utilizarea neconformd cu instructiunile
de utilizare, sau cele provenite din utilizarea in alte scopuri decat cele permise.
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INSTRUCTIUNI DE APLICARE:

CONDITII DE LUCRU: Suprafata ce urmeaza a fi vopsita va fi curata si uscata.
Temperatura ambianta va fi de peste + 5°C si umiditatea relativa a aerului sub 80%.

1) PREGATIREA SUPRAFETEI:

Suprafata de vopsit se curdta de praf, uleiuri, grasimi, ceard sau alte impuritati. Pentru
indepartarea mucegaiului, se foloseste un produs Tikkurila adecvat. Eventualele crapaturi,
fisuri, gauri sau denivelari se umple cu un material Tikkurila adecvat. Ariile lucioase sau cele
corectate slefuiesc. Asigurati-va ca intreaga suprafatd de vopsit este pregatita corespunzator.

2) APLICARE:

Inainte de aplicare, amorsa se omogenizeaza bine. Ariile nevopsite se amorseazd in
intregime, iar cele vopsite in puncte, acolo unde nu mai exista strat protectiv de vopsea cu
Feelings — amorsa universald. Suprafetele absorbante se amorseaza cu un prim strat de
Feelings — amorsa universala diluat max. 10% cu apd, se lasa sa se usuce, dupa care se
aplicd un al doilea strat de produs nediluat. Inainte de aplicare amorsei Feelings Universal
primer, peretii si tavanele din spatii umede se amorseaza cu Feelings Moisture Stop.

CURI‘-'\]'AREA USTENSILELOR:
Dupa stergere, ustensilele se spald cu apa. Produsul deja uscat se indeparteazda cu
Pensselipesu.

COMPUSI ORGANICI VOLATILI (COV):
Valori limitd admise UE pentru acest produs (categorie/subcategorie): A/g, 30 g/1 (2010)
Produsul contine maximum 30 g/l COV.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI:

Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A se utiliza cu atentie. A se evita contactul cu
pielea sau cu ochii. A nu se ldsa la indemana copiilor. Pentru detalii vezi fisa tehnicd de
securitate.

MASURI DE EVITARE A POLUARII MEDIULUI:
Ambalajele golite si ramdsitele de produs se recicleaza conform regulamentelor locale.
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