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OOTTEEXX  ––  GGrruunndd  aaddeerreenntt 
((OOTTEEXX AAddhheessiioonn PPrriimmeerr)) 

 
 
 

 

 

* aderenţă deosebită 

* aderă bine şi pe sticlă şi faianţă 

 

 

DDEESSCCRRIIEERREE:: 
Grund alchidic cu uscare rapidă. Adecvat ca şi grund sau strat intermediar pe suprafeţe vechi 
sau noi de lemn, placă fibrolemnoasă sau placă aglomerată. Are aderenţă bună pe faianţă. 
sticlă, plasă din fibră de sticlă, PVC, aluminiu, oţel zincat, şi pe suprafeţe vopsite cu vopsele 
catalitice sau alchidice. 

 
DDOOMMEENNIIUU  DDEE  UUTTIILLIIZZAARREE:: 
Mobilier, uşi, rame ferestre şi lambriuri, pe suprafeţe din interior. În exterior, se poate aplica 
pe rame de ferestre tratate cu vopsele catalitice sau poliuretanice. 
 
 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCII  TTEEHHNNIICCEE:: 
 
BBaazzaa::  AAPP şşii CC 
GGaammăă  ddee  ccuulloorrii::   PPaalleettaarruull  TTiikkkkuurriillaa SSyymmpphhoonnyy..  NNuuaannţţaa  nnuu  vvaa  ffii  110000%%  

ccoorreeccttăă..  BBaazzaa  AAPP  ssee  ppooaattee  aapplliiccaa  ccaa  aattaarree  ssaauu  dduuppăă  
nnuuaannţţaarree,,  iiaarr  bbaazzaa  CC  ssee  ppooaattee  aapplliiccaa  ddooaarr  dduuppăă  nnuuaannţţaarree.. 

GGrraadd  ddee  lluucciiuu:: ccoommpplleett  mmaatt  
CCllaassiiffiiccaarree  mmaatteerriiaallee  
ddee  ccoonnssttrruuccţţiiii::  MMEEDD  ((DDiirreeccttiivvaa  EEcchhiippaammeenntteelloorr  MMaarriittiimmee))   
PPuutteerree  ddee  aaccooppeerriirree:: 8-10 m2/litru/strat 

PPuutteerreeaa  ddee  aaccooppeerriirree  ddeeppiinnddee  ddee  ppuutteerreeaa  ddee  aabbssoorrbbţţiiee  aa  ssuupprraaffeeţţeeii,,  ddee  ccaalliittaatteeaa  
ssaa  şşii  ddee  mmoodduull  ddee  aapplliiccaarree..  

 
AAmmbbaallaajjee::  0,33 l, 00,,99 ll,, 22,,77 ll,, 99 ll 
DDiilluuaarree:: ssppiirrtt  aallbb 11005500,,  llaa  ppuullvveerriizzaarree  ccuu  ddiilluuaanntt  11003322 
MMoodd  ddee  aapplliiccaarree:: ppeennssuullaa,, rroollaa,, ppuullvveerriizzaarree  
  LLaa  ppuullvveerriizzaarreeaa  llaa  îînnaallttăă  pprreessiiuunnee::  
  mmăărriimmeeaa  dduuzzeeii::  00,,001111””--00,,001155””,,  aaddiiccăă  00,,2288--,,003388  mmmm  
  ddiilluuaarree::  00--1100%%  ((pprroocceennttaajj  vvoolluummeettrriicc)) 

 
TTiimmpp  ddee  uussccaarree::  uussccaarree  llaa  pprraaff dduuppăă  ccccaa..  11  oorrăă,,  
((llaa  2233°°CC şşii  uummiiddiittaatteeaa  ssee  ppooaattee  şşlleeffuuii  şşii  rreevvooppssii  aa  ddoouuaa  zzii  
rreellaattiivvăă  aa  aaeerruulluuii  ddee  5500%%)) 
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  VVoolluumm  ssoolliiddee::  4488%% 
DDeennssiittaattee:: 11,,44  kkgg//ll, alb ((IISSOO 22881111)) 
DDeeppoozziittaarree::  RReezziissttăă  llaa  ddeeppoozziittaarree  şşii  ttrraannssppoorrtt  llaa  rreeccee..  

  CCuuttiiiillee  îînncchhiissee  nneeeettaannşş  nnuu  ssee  ppoott  ppăăssttrraa  ttiimmpp      
îînnddeelluunnggaatt.. 

CCoodd  pprroodduuss::  220033 66220011//66000033  
CCeerrttiiffiiccaatt  MMEEDD:: VVTTTT  00880099  MMEEDD  00334488  OOtteexx 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
IINNSSTTRRUUCCŢŢIIUUNNII  DDEE  AAPPLLIICCAARREE:: 

 
CCOONNDDIIŢŢIIII  DDEE  LLUUCCRRUU::  SSuupprraaffaaţţaa  ccee  uurrmmeeaazzăă  aa  ffii  vvooppssiittăă  vvaa  ffii  ccuurraattăă  şşii  uussccaattăă..  
TTeemmppeerraattuurraa  aammbbiiaannttăă  vvaa  ffii  ddee  ppeessttee  ++  55ooCC  şşii  uummiiddiittaatteeaa  rreellaattiivvăă  aa  aaeerruulluuii  ssuubb  8800%%.. 

 
11)) PPRREEGGĂĂTTIIRREEAA  SSUUPPRRAAFFEEŢŢEEII:: 
SSuupprraaffeeţţee  nneevvooppssiittee:: 
Suprafaţa de desprăfuieşte, se curăţă de rugină, grăsimi, uleiuri, ceară, sau alte impurităţi. 
Nodurile se tratează cu un produs Tikkurila adecvat. 

 
SSuupprraaffeeţţee  vvooppssiittee:: 
Se spală suprafaţa cu Maalipesu, apoi se clăteşte cu apă şi se lasă să se usuce. Suprafaţa se 
şlefuieşte până la aspect mat. Se îndepărtează praful creat prin şlefuire. 

 
22)) AAPPLLIICCAARREE:: 
PPrriimmuull  ttrraattaammeenntt:: 
Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează bine. Se aplică cu pensula sau prin 
pulverizare. În caz de nevoie se diluează: la aplicarea cu pensula cu diluant 1050, la aplicarea 
prin pulverizare cu diluant 1032. Grundul Otex este caracterizat de întindere bună, şi deci, în 
general, şlefuirea nu este necesară..  SSuupprraaffeeţţeellee  ffooaarrttee  nneetteeddee  ssee  rreeccoommaannddăă  aa  ssee  şşlleeffuuii  ccuu  
hhâârrttiiee  aabbrraazziivvăă  ffiinnăă.. 

 
CCUURRĂĂŢŢAARREEAA  UUSSTTEENNSSIILLEELLOORR:: 
DDuuppăă  şştteerrggeerree,,  uusstteennssiilleellee  ssee  ccuurrăăţţăă  ccuu  ddiilluuaanntt  11005500..  PPrroodduussuull  ddeejjaa  uussccaatt  ssee  îînnddeeppăărrtteeaazzăă  ccuu  
PPeennsssseelliippeessuu.. 

 
 

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SUPRAFEŢEI VOPSITE: 
În mod obişnuit, stratul de vopsea îşi atinge întărirea şi duritatea finală, după cca. o lună, de 
aceea, în prima lună, suprafaţa vopsită se va manevra cu grijă. Dacă suprafaţa necesită 
curăţare la puţin timp după vopsire, se va folosi o perie moale, sau o lavetă umedă. 
 
După o lună: suprafaţa se va curăţa cu o soluţie de detergent neutru (pH 6-8) cu ajutorul 
unei perii moi, a unui burete, sau a unei lavete. Suprafeţele foarte impure se vor spăla cu o 
soluţie de detergent uşor alcalin (pH 8-10), cu un burete sau o lavetă. După spălare, se 
recomandă clătire atentă. 
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CCOOMMPPUUŞŞII  OORRGGAANNIICCII  VVOOLLAATTIILLII:: 
Valori limită UE (categorie/subcategorie): A/i, 500 g/l (2010). 
Produsul conţine max. 500 g/l COV. 

 
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI: 
CCoonnţţiinnee::  nnaaffttaa  ggrreeuu,,  hhiiddrrooddeessuullffuurraatt  ((ppeettrrooll))..  
UUşşoorr  iinnffllaammaabbiill.. NNoocciivv  ppeennttrruu  oorrggaanniissmmeellee  aaccvvaattiiccee,,  ppooaattee  pprroovvooccaa  eeffeeccttee  aaddvveerrssee  ppee  tteerrmmeenn  
lluunngg  aassuupprraa  mmeeddiiuulluuii  aaccvvaattiicc..  AA  nnuu  iinnssppiirraa  vvaappoorriiii.. AA  ssee  uuttiilliizzaa  nnuummaaii  îînn  ssppaațțiiii  bbiinnee  vveennttiillaattee.. 
ÎÎnn  ccaazz  ddee  îînngghhiițțiirree,,  aa  ssee  ccoonnssuullttaa  iimmeeddiiaatt  mmeeddiiccuull  șșii  aa  ii  ssee  aarrăăttaa  aammbbaallaajjuull  ((rreecciippiieennttuull))  ssaauu  
eettiicchheettaa.. AA  nnuu  ssee  aarruunnccaa  llaa  ccaannaalliizzaarree.  AA  nnuu  ssee  llăăssaa  llaa  îînnddeemmâânnaa  ccooppiiiilloorr. AA  ssee  eevviittaa  
aarruunnccaarreeaa  îînn  mmeeddiiuull  îînnccoonnjjuurrăăttoorr.. CCoonnţţiinnee  mmeettiill  eettiill  cceettooxxiimmăă,,  şşii  ppooaattee  ddeeccllaannşşaa  rreeaaccţţiiii  
aalleerrggiiccee  llaa  ppeerrssooaanneellee  hhiippeerrsseennssiibbiillee.. 
PPeennttrruu  ddeettaalliiii  vveezzii  ffiişşaa  tteehhnniiccăă  ddee  sseeccuurriittaattee.. 

 
MMĂĂSSUURRII  DDEE  EEVVIITTAARREE  AA  PPOOLLUUĂĂRRIIII  MMEEDDIIUULLUUII:: 
Ambalajele golite şi rămăşiţele de produs se reciclează conform regulamentelor locale. 

 

 
 
DDIISSTTRRIIBBUUIITTOORR:: 
DDEEJJMMAARRKK  PPaarrttnneerrss  SS..RR..LL..  SSttrr..  CCeerrnnaatt  NNrr..  2277  
552255440000  TTâârrgguu  SSeeccuuiieesscc,,  JJuuddeeţţuull  CCoovvaassnnaa  
TTeell..::  ++4400  773344  554422  225533  
www.dejmark.com 
  
MMaaggaazziinn  TTâârrgguu  SSeeccuuiieesscc::  TTeell..::  ++4400  773344  554422  225533  
magazin01.targusecuiesc@dejmark.com 

 

MMaaggaazziinn  CClluujj--NNaappooccaa::  TTeell..::  ++4400  772288  229911  441133  
magazin02.clujnapoca@dejmark.com 
 
MMaaggaazziinn  BBuuccuurreeşşttii::  TTeell..::  ++4400  772222  336633  882200  
magazin03.bucuresti@dejmark.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


